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» Portable jump starter with 13,000mAh/48.1Wh « Redstart 50
* Ix USB-Cinput/output: 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A < 1x USB to USB-C cable

* Ix Micro USB input: 5V/2A * Ix Micro USB cable
* Dual USB output: QC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A * IxSmart Clamps
* Start Current: 500A « 1xCarry Case

* Peak Current: 1000A
* 1x ECS socket for jump starter
* Rugged design, IP67 rating
(dustproof, waterproof)
» Charging time of 6-8 hours
+ Emergency jump starter for 12V vehicles
 Integrated torch with SOS setting
+ Size:188mm x 83mm x 36mm
« Weight: 550g

QUICK START GUIDE:

You can recharge your Redstart 50 using either the bi-directional USB-C port |1 and the included USB-C cable, or the
Micro USB input 2 and the included Micro USB cable. Connect the other end of the cable to a USB wall charger or a
computer’s USB port (you cannot recharge it by using both ports at once). During charging the LEDs |3 will flash and
then turn solid as the charge level increases. If the first LED is flashing, your Redstart 50 needs to be recharged. If the
last LED is solid-on, your Redstart 50 is fully charged.

To check the power level of your Redstart 50, press the power button |4 and the LEDs will illuminate, each showing
25% of a full charge.

To jump start your car, ensure at least 3 LEDs are lit, and connect the jump cable plug to your Redstart 50’'s EC5 port
5, the light in the plug should flash red and green (if it slowly flashes green, the Redstart 50 needs more charge
before you continue).

Connect the red clamp to the positive (+) terminal of your car battery and connect the black clamp to the negative (-)
terminal. If the LED on the plug turns red, the clamps may be incorrectly connected; check this and when the light is
flashing red and green again you are ready to continue.

Start your car (if this fails, disconnect the clamps for 30 seconds and try again). If after 3 attempts the car still
hasn’t started, you can use the Force Start feature; connect the clamps and hold the Force Start button on the
underside of the plug for 3 seconds, when the light turns solid green you need to start your vehicle within 30 seconds.
Once the car is started, be sure to remove the clamps from the car battery and jump starter within 30 seconds.

Instructions for how to jump start your car are also printed onto the jump cable plug so they’re always with your
Redstart 50. There is a smart chip built into your Redstart 50 which stops the crocodile clips from shorting if they are
accidentally touched together. Your Redstart 50 is also flame-retardant and has a safety feature which will
automatically switch the battery off should it become too hot.

To charge your devices via the USB ports |6 , use the connect one of included cables or your device’s own, and connect
to your device. Both USB ports can be used simultaneously. You can also recharge your devices using the bi-direction-
al USB-C port 1 . Your Redstart 50 will automatically detect when a device is connected and being charging.

To switch on the torch |7 , press and hold the power button for 3 seconds. Another short press activates S0S mode,
and another short press activates the quick flash mode. Another short press of the power button will turn the torch
off.

Between uses the Redstart 50 can be kept in your car in the included case. Please remember to top up the charge in
your Redstart 50 every 3 or 4 months so the power is there when you need it. This also keeps the battery in better
condition.

5 Sie kénnen Ihre Redstart 50 entweder iiber den bidirektionalen USB-C-Anschluss 1 und das mitgelieferte

USB-C-Kabel oder iiber den Micro USB-Eingang 2 und das mitgelieferte Micro-USB-Kabel aufladen. SchlieRen Sie das
andere Ende des Kabels an ein USB-Ladegerdt oder den USB-Anschluss eines Computers an (Sie kénnen es nicht
aufladen, wenn Sie beide Anschliisse gleichzeitig verwenden). Wihrend des Ladevorgangs blinken die LEDs 3 und
leuchten dann mit zunehmendem Ladezustand dauerhaft. Wenn die erste LED blinkt, muss Ihre Redstart 50 wieder
aufgeladen werden. Wenn die letzte LED dauerhaft leuchtet, ist Ihre Redstart 50 vollstindig geladen.

Um die Leistungsstufe Ihrer Redstart 50 zu iiberpriifen, driicken Sie die Power-Taste 4 und die LEDs leuchten auf,
wobei jede 25% der vollstindigen Ladung anzeigt.

Um Ihr Auto zu starten, stellen Sie sicher, dass mindestens 3 LEDs leuchten und schlieRen Sie den Stecker des
Startkabels an den EC5-Anschluss Ihrer Redstart 50 an 5, das Licht im Stecker sollte rot und griin blinken (wenn es
langsam griin blinkt, muss die Redstart 50 geladen werden, bevor Sie fortfahren).

Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol (+) Ihrer Autobatterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol (-).
Wenn die LED am Stecker rot leuchtet, kann es sein, dass die Klemmen falsch angeschlossen sind; iiberpriifen Sie dies.
Wenn die Lampe wieder rot und griin blinkt, kénnen Sie fortfahren.

Starten Sie |hr Fahrzeug (wenn dies fehlschldgt, I6sen Sie die Klemmen fiir 30 Sekunden und versuchen Sie es erneut).
Wenn das Fahrzeug nach 3 Versuchen immer noch nicht gestartet ist, kénnen Sie die Funktion "Force Start"
verwenden; schlieRen Sie die Klemmen an und halten Sie die "Force Start" an der Unterseite des Steckers fiir 3
Sekunden gedriickt, wenn das Licht konstant griin wird, miissen Sie Ihr Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden starten.
Sobald das Fahrzeug gestartet ist miissen Sie unbedingt sicherstellen, dass die Klemmen von der Autobatterie und
dem Starter innerhalb von 30 Sekunden entfernt werden.

Eine Anleitung zur Starthilfe fiir Ihr Fahrzeug ist ebenfalls auf dem Stecker des Starthilfekabels aufgedruckt, so dass
diese immer bei Ihrer Redstart 50 vorhanden sind. lhre Redstart 50 enthélt einen Smart Chip, der verhindert, dass die
Krokodilklemmen kurzgeschlossen werden, wenn sie sich versehentlich beriihren. Ihr Redstart 50 ist ebenfalls
feuerhemmend und verfiigt iiber eine Sicherheitsfunktion, die die Batterie automatisch abschaltet, wenn diese zu heiR
wird.

Um lhre Gerdte iiber die USB-Anschliisse 6 aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte oder das eigene Kabel lhres
Gerdts und verbinden Sie es mit Ihrem Gerdt. Beide USB-Ports kénnen gleichzeitig verwendet werden. Sie kénnen lhre
Gerdte auch iiber den bidirektionalen USB-C-Anschluss 1 aufladen. Ihre Redstart 50 erkennt automatisch, wenn ein
Gerdt angeschlossen ist und aufgeladen wird.

Um die Taschenlampe |7 einzuschalten, halten Sie den Power-Button 3 Sekunden lang gedriickt. Ein weiterer kurzer
Druck aktiviert den S0S-Modus und ein weiterer kurzer Druck aktiviert den Schnellblitzmodus. Ein weiterer kurzer
Druck auf den Power-Button schaltet die Taschenlampe aus.

Zwischen den Anwendungen kann die Redstart 50 im Auto im mitgelieferten Koffer aufbewahrt werden. Bitte denken
Sie daran, den Ladezustand lhrer Redstart 50 alle 3 oder 4 Monate zu iiberpriifen, damit der Strom zur Verfiigung
steht, wenn Sie ihn bendtigen. Dadurch bleibt auch der Akku in einem besseren Zustand.
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Pour recharger votre Redstart 50, utilisez soit le port USB-C bidirectionnel 1 et le cable USB-C fourni, soit I'entrée
Micro USB ' 2 et le cable Micro USB fourni. Branchez |'autre extrémité du cable au chargeur mural d’un USB ou au port
USB d’un ordinateur (le rechargement simultané avec les deux ports n’est pas possible). Les LED 3 clignotent
pendant la charge et restent allumées quand le niveau de charge augmente. Si la premiére LED clignote, votre Redstart
50 a besoin de recharge. Si la derniére LED reste allumée, le Redstart 50 est entiérement chargé.

Pour vérifier le niveau de charge de votre Redstart 50, appuyez sur le bouton d’alimentation 4 et les LED s'allument,
chaque LED représente 25% de la charge totale.

Pour démarrer votre voiture avec des cables, assurez qu’au moins 3 LED soient allumées. Branchez les cidbles de
démarrage au port EC5 |5 de votre Redstart 50, le voyant de la prise doit clignoter en rouge et en vert (s’il clignote
lentement en vert, le Redstart 50 a besoin de plus de charge avant de continuer).

Connectez la pince rouge a la borne positive (+) de la batterie de votre voiture et la pince noire 4 la borne négative (-).
Sila LED de la prise change au rouge, les pinces sont mal connectées ; vérifiez-les et continuez quand le clignotement
en rouge et en vert recommence.

Démarrez votre voiture (en cas d’échec, déconnectez les pinces pendant 30 secondes, puis essayez encore) Si, aprés 3
tentatives, la voiture ne démarre pas, utilisez la fonction Démarrage Forcé. Connectez les pinces et appuyez 3
secondes sur le bouton de Démarrage Forcé sur le dessous de la prise. Quand le voyant reste allumé en vert, il faut
démarrer la voiture dans les 30 secondes. Une fois que la voiture a démarré, retirez les pinces de la batterie de la
voiture et du démarreur dans les 30 secondes.

Le mode d’emploi pour démarrer la voiture avec des cables est imprimé sur la prise du cable de démarrage, donc il
reste toujours avec votre Redstart 50. Une puce intelligente intégrée au Redstart 50 empéche le court-circuit des
pinces en cas de contact accidentel. Votre Redstart 50 est ignifuge avec un dispositif de sécurité qui déconnecte

automatiquement la batterie en cas de surchauffe.

Pour charger vos appareils via les ports USB 6 , branchez un des cables fournis ou celui de votre appareil et
connectez-le a votre appareil. Les deux ports USB peuvent fonctionner simultanément. Le rechargement est possible
avec un port USB-C bidirectionnel |1 aussi. Votre Redstart 50 détecte automatiquement un appareil branché ainsi que
la charge en cours.

Pour allumer la torche |7 , appuyez 3 secondes sur le bouton d’alimentation. Appuyez briévement pour activer le mode
S0S et appuyez encore pour le mode flash rapide. Ré-appuyez briévement sur le bouton d’alimentation pour éteindre
la torche.

Aprés utilisation, gardez le Redstart 50 dans la voiture dans I'étui fourni. Rechargez le Redstart 50 tous les 3 ou 4
mois pour qu'il soit prét a étre utilisé au besoin. Ceci maintient la bonne condition de la batterie.

Puede recargar el Redstart 50 mediante el puerto USB-C bidireccional 1 y el cable USB-C incluido, o la entrada Micro
USB |2 y el cable Micro USB incluido. Conecte el otro extremo del cable a un cargador USB o al puerto USB de un
ordenador (no se puede cargar utilizando los dos puertos al mismo tiempo). Durante la carga, las luces led 3
parpadearan y, a continuacién, se quedaran iluminadas de forma permanente conforme el nivel de carga aumente. Si la
primera luz led parpadea, el Redstart 50 necesita recargarse. Si la ultima luz led se ilumina de forma permanente, el
Redstart 50 esta cargado completamente.

Para comprobar el nivel de carga del Redstart 50, pulse el botén de encendido |4 y las luces led se iluminaran, de
forma que cada una indica un 25 % de la carga total.

Para arrancar con pinzas el vehiculo, asegirese de que al menos tres luces led estén encendidas y conecte el enchufe
del cable de arranque al puerto EC5 |5 del Redstart 50, la luz en el enchufe debe parpadear en colores rojo y verde (si
parpadea lentamente en verde, el Redstart 50 necesita méas carga antes de poder continuar).

Conecte la pinza roja al borne positivo (+) de la bateria del vehiculo y la pinza negra al borne negativo (-). Si la luz led
del enchufe se ilumina de color rojo, es posible que las pinzas estén mal conectadas; compruébelas y cuando la luz
parpadee de nuevo en colores rojo y verde, estara listo para continuar.

Arranque el vehiculo (si no funciona, desconecte las pinzas durante 30 segundos e inténtelo de nuevo). Si después de
tres intentos el vehiculo sigue sin arrancar, puede usar la funcién Force Start, conecte las pinzas y pulse el botén
Force Start en el lado inferior del enchufe durante tres segundos, cuando la luz se ilumine de color verde de forma
permanente, debe arrancar el vehiculo durante los siguientes 30 segundos. Una vez el vehiculo arranque, asegirese de
retirar las pinzas de la bateria y los cables de arranque durante los primeros 30 segundos.

Las instrucciones sobre como arrancar el vehiculo también estan impresas en el enchufe del cable de arranque para
que siempre estén junto al Redstart 50. El Redstart 50 cuenta con un chip inteligente integrado que detiene la
corriente por las pinzas de cocodrilo si de forma accidental entran en contacto. El Redstart 50 también esté fabricado
en material ignifugo y tiene una caracteristica de seguridad que desactiva automaticamente la bateria si se calienta
demasiado.

Para cargar sus dispositivos mediante los puertos USB 6 , utilice uno de los cables incluidos o el de su dispositivo, y
conéctelo al mismo. Pueden utilizarse ambos puertos USB simultaneamente. También se pueden recargar dispositivos
mediante el puerto USB-C bidireccional 1. El Redstart 50 detecta automdticamente los dispositivos conectados y los
comienza a cargar.

Para encender la linterna |7 , mantenga pulsado el botén de encendido durante tres segundos. Si pulsa el botén
brevemente otra vez, activara el modo de socorro, y otra pulsacién breve activa el modo centelleo rapido. Otra
pulsacion breve del botén de encendido apaga la linterna.

Cuando no utilice el Redstart 50 puede guardarlo en el vehiculo dentro del estuche que se incluye. Recuerde rellenar la
carga del Redstart 50 cada 3 0 4 meses, para que lo tenga con plena capacidad cuando lo necesite. Ademas, asi ayuda a
mantener la bateria en las mejores condiciones.



E possibile ricaricare Redstart 50 utilizzando la porta USB-C bidirezionale 1 e il cavo USB-C incluso, oppure
I'ingresso Micro USB |2 e il cavo Micro USB incluso. Collegare I'altra estremita del cavo a un caricabatterie da muro
USB o alla porta USB di un computer (non & possibile ricaricarlo utilizzando entrambe le porte contemporaneamente).
Durante la carica i LED 3 lampeggiano e poi diventano fissi all'aumentare del livello di carica. Se il primo LED
lampeggia, significa che Redstart 50 deve essere ricaricato. Se l'ultimo LED & acceso fisso, Redstart 50 & completa-
mente carico.

Per controllare il livello di potenza di Redstart 50, premere il pulsante di accensione 4 e i LED si illuminano, ognuno
dei quali mostra il 25% di una carica completa.

Per avviare l'auto, assicurarsi che almeno 3 LED siano accesi e collegare la spina del cavo di avviamento alla porta
Redstart 50's EC5 5 , la luce nella spina dovrebbe lampeggiare in rosso e verde (se lampeggia lentamente in verde,
Redstart 50 necessita di una carica supplementare prima di continuare).

Collegare il morsetto rosso al terminale positivo (+) della batteria dell'auto e collegare il morsetto nero al terminale
negativo (-). Se il LED sulla spina diventa rosso, i morsetti potrebbero non essere collegati correttamente; controllare
questo e quando la luce rossa e verde lampeggiano di nuovo, siete pronti per continuare.

Avviare I'auto (in caso di guasto, scollegare i morsetti per 30 secondi e riprovare). Se dopo 3 tentativi I'auto non si &
ancora avviata, & possibile utilizzare la funzione Force Start; collegare le pinze e tenere premuto il pulsante Force
Start sul lato inferiore della spina per 3 secondi, quando la luce diventa verde fissa & necessario avviare il veicolo
entro 30 secondi. Una volta avviata I'auto, assicurarsi di rimuovere i morsetti dalla batteria dell'auto e saltare
I'avviamento entro 30 secondi.

Le istruzioni per I'avviamento dell'auto sono stampate anche sulla spina del cavo di avviamento, in modo che siano
sempre con il Redstart 50. C'@ un chip intelligente integrato nel vostro Redstart 50 che impedisce alle clip a
coccodrillo di cortocircuitare se vengono accidentalmente toccate insieme. Il Redstart 50 & anche ignifugo ed & dotato
di una funzione di sicurezza che spegne automaticamente la batteria nel caso in cui diventi troppo calda.

Per caricare i dispositivi attraverso la porta USB-C, collegare uno dei cavi al cavo del dispositivo a disposizione e
successivamente collegare al proprio dispo vo. Entrambe le porte USB |6 possono essere utilizzate contemporane-
amente. E inoltre possibile ricaricare i dispositivi utilizzando la porta USB-C bidirezionale 1 . Redstart 50 rileva
automaticamente quando un dispositivo & collegato e in carica.

Per accendere la torcia 7 , tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Un'altra breve pressione attiva il
modo SOS e un'altra breve pressione attiva il modo flash rapido. Un'altra breve pressione del pulsante di accensione
spegne la torcia.

Tra un uso e l'altro Redstart 50 pud essere tenuto in auto nella custodia inclusa. Ricordati di ricaricare la carica nel
tuo Redstart 50 ogni 3 0 4 mesi in modo che I'alimentazione sia disponibile quando ne hai bisogno. Questo mantiene
anche la batteria in migliori condizioni.

Du kan ladda din Redstart 50 genom att antingen anvinda den dubbelriktade USB-C-porten |1 och den medféljande
USB-C-kabeln, eller Micro USB-ingangen 2 och den medféljande Micro USB-kabeln. Anslut den andra dnden av kabeln
till en USB-viggladdare eller en USB-port pa en dator (du kan inte ladda den genom att anvinda bada portar
samtidigt). Under laddning kommer LED-lamporna 3 att blinka och sedan fa ett fast sken nér laddningsnivan ékar.
Om den forsta LED-lampan blinkar, innebér det att din Redstart 50 behéver laddas. Om den sista LED-lampan har ett
fast sken, innebar det att din Redstart 50 &r fullt laddad.

Fér att kontrollera strémnivan pa din Redstart 50, tryck pa stromknappen |4
var och en visar 25 % av den totala laddningen.

sa kommer LED-lamporna att tindas, dér

For att hjdlpstarta bilen, maste du sdkerstédlla att minst 3 LED-lampor dr tinda och sedan ansluta startkabelkontakten
till EC5-porten 5 padin Redstart 50. Lampan i din kontakt bér da blinka rétt och grént (om den sakta blinkar grént,
behdver din Redstart 50 laddas mer innan du fortsitter).

Anslut den réda klimman till den positiva terminalen (+) pa din bils batteri och anslut den svarta klimman till den
negativa terminalen (-). Om LED-lampan p4 kontakten far ett rott sken, ar det méjligt att klimmorna inte ar korrekt
anslutna. Kontrollera detta, och fortsitt igen ndr lampan blinkar rétt och grént.

Starta bilen (om den inte startar, koppla ur klimmorna under 30 sekunder och férsék igen). Om bilen inte startar efter
det tredje forsoket, kan du anvdnda Forcera start-funktionen genom att ansluta klimmorna och halla in Force
Start-knappen pa undersidan av kontakten under 3 sekunder, tills den gréna lampan far ett fast ljus, darefter maste
du starta bilen inom 30 sekunder. N&r bilen startar, maste du ta bort klimmorna fran bilbatteriet och startkabeln
inom 30 sekunder.

Instruktioner om hur du hjdlpstartar din bil finns ocksa tryckta pa startkabelns kontakt, sa att du alltid har dem till
hands med din Redstart 50. Det finns ett smartchip inbyggd i din Redstart 50 som ser till att krokodilklimmorna inte
kortsluts om de oavsiktligt skulle réra vid varandra. Din Redstart 50 &r ocksa flamhammande och har en sdkerhets-
funktion som automatiskt stinger av batteriet om den skulle bli fér varmt.

For att ladda dina enheter via USB-portarna 6 , anvind porten som medféljer kablarna, eller din enhets egen, och
koppla den till din enhet. Bada USB-portarna kan anvindas simultant. Du kan ocksa ladda dina enheter med den
dubbelriktade USB-C-porten 1. Din Redstart 50 kommer automatiskt att detektera ndr en enhet dr ansluten och
laddar.

Fér att tinda ficklampan |7 , tryck och hall ner strémknappen under 3 sekunder. Om knappen trycks ner en gang till
med en kort nedtryckning aktiveras SOS-liget, och med ytterligare en kort nedtryckning aktiveras snabbt blinkande
ldge. Ficklampan slas av ndr strémknappen trycks ner &nnu en gang.

Mellan anvindningarna kan Redstart 50 forvaras i din bil i det medféljande fodralet. Kom ihag att ladda upp din
Redstart 50 fullt var 3 eller 4 manad sa att den har strom nér du behéver den. Detta bidrar ocksa till att batteriet
halls i gott skick.
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U kunt uw Redstart 50 opnieuw laden met ofwel de bi-directionele USB-C-poort |1 en de inbegrepen USB-C-kabel, of
de Micro USB input 2 en de inbegrepen Micro USB-kabel. Verbind het andere uiteinde van de kabel met een
USB-muurlader of de USB poort van een computer (u kunt het niet opnieuw laden door beide poorten ineens te
gebruiken). Tijdens het laden zullen de LED’s 3 flikkeren en dan volledig aangaan naarmate het laadpeil verhoogt.
Indien de eerste LED flikkert, moet uw Redstart 50 opnieuw geladen worden. Indien de laatste LED volledig aan is, dan
is uw Redstart 50 volledig geladen.

Om het stroompeil van uw Redstart 50 te controleren, druk op de aan/uit-knop 4 en de LED’s zullen aangaan, elkeen
25% van een volledige lading aangevend.

Om uw auto op te starten, zorg ervoor dat minstens 3 LED’'s branden en verbind de startkabelstekker met de EC5-poort
5 van uw Redstart 50, het licht in de stekker moet rood en groen flikkeren (indien het langzaam groen flikkert, moet
de Redstart 50 meer lading hebben voor u doorgaat).

Verbind de rode klem met de positieve (+) terminal van uw auto-accu en verbind de zwarte klem met de negatieve (-)
terminal. Indien de LED op de stekker rood wordt, kan het zijn dat de klemmen onjuist verbonden zijn; controleer dit
en als het licht opnieuw rood en groen flikkert, kunt u doorgaan.

Start uw auto (indien dit mislukt, ontkoppel de klemmen gedurende 30 seconden en probeer opnieuw). Indien na 3
pogingen de auto nog niet gestart is, kunt u de functie Force Start gebruiken; verbind de klemmen en houd de knop
Force Start aan de onderkant van de stekker gedurende 3 seconden ingedrukt, als het licht volledig groen wordt, moet
u uw voertuig binnen 30 seconden starten. Eens de auto gestart is, zorg ervoor om de klemmen te verwijderen van de
auto-accu en starter binnen 30 seconden.

Instructies om uw auto te starten zijn ook afgedrukt op de startkabelstekker en zijn dus steeds bij uw Redstart 50. Er
is een intelligente chip ingebouwd in uw Redstart 50 die de clips beletten om kortsluiting te veroorzaken indien ze per
toeval elkaar raken. Uw Redstart 50 is ook vlamvertragend en heeft een veiligheidsfunctie die automatisch de batterij
uitschakelt indien deze te heet wordt.

Om uw toestellen te laden via de USB-poorten |6 , gebruik de aangeslotene van de inbegrepen kabels of deze van uw
toestel. Beide USB-poorten kunnen tegelijkertijd gebruikt worden. U kunt ook uw toestellen opnieuw laden via de
bi-directionele USB-C-poort 1. Uw Redstart 50 zal automatisch detecteren als er een toestel aangesloten is en
geladen wordt.

Om de toorts | 7 aan te schakelen, druk en houd de aan/uit-knop ingedrukt gedurende 3 seconden. Nog eens kort
indrukken activeert de SOS-modus, en nog eens kort indrukken activeert de snel-flikkeren-modus. Nog eens kort
indrukken zal de toorts uitschakelen.

Tussen het gebruik in kan de Redstart 50 in uw auto bewaard worden in de inbegrepen hoes. Denk eraan om de lading
aan te vullen in uw Redstart 50 om de 3 of 4 maand zodat de stroom er is indien nodig. Dit behoudt de accu ook in een
betere conditie.

ERER LU R USB-C B3 0 ) R bR use-cALE gl a U MBLUsBi A 20 FHER LA IS USB
AN A Redstart 5078 HL o 4 FLBE 1Y 55 — 3 3% 132 2 U S B 4 75 L 3% 5B I U SBIR 1 (5 BE 7] B 96
WSS H) o R Bl SfEFT AR RN KR, ZJE B TS AR I O R sE . W — AR TR
BT INHORE, MM Redstart 50 B A MG — &6 WAELTHZRE, WEKMRedstart 508
FE W HL

WA G Redstart S0M9 WL S, G 4% T IR AL |4
250 [ L.

, BEZME R, BKESRE BRI ERS

T R A B A A, AR 3 A RO AL T SRS, N B B L 0% B B Redstart 5001
ECSHi M [8] , ik BT R L0k NI (I 2R3 M N AR 4806, W AE 84k 25 2 1T T A Redstart 50 L )

ek

AL, Mk

LA . AR Sk B RO R

I AU IE ML (+) B R IE , R R RS SO () B
SOEH M REANIE G BEATA A, FRAENT L F R L4k N MR ) 4

JEEVE R R (I, EWOT R A S0 T IL) o W3R AR
A5 K R U7 W SRS S B B, MATOER N A R, &
Ja, B ORTE 30D N B BR AR LR R B Bl U L S

B A Sk bt DA R R B T R,

1= 885 £85I DR SRR RIE T 6 8% 11 8 RESES B o B Redistart 5008 RE 5 B
%2 2 T fiE

, M LA A

) Wl E BT fiE . %%
T EAE30F N

i
BRG]

I Redstart SOG4 FA UL o Redstart 50
, IFEH R

A A P
ERRNEEIESGE:R

i USO8 GG BA FE R, 0 O8R4 A0 % e g
B o T [F A P US B
W 5 w5 5 WA TR L DL

MFITEF 7, IWH TR ERIRLE P . MEL T 2ME R 2R ME S, MEEL—
PR N R PR R L R R T

BRI A HAT LT, IR H R
EA LR UsE-CcRE L [ MikFFT . B Redstart 502 H 3

=W

PR 1) I T P AR A 9 A 7 Redstare 5007 T4 JHICMH G384 A N E M Redstart 507 — KA, LUE
T T T A B o KRR M A BT PR TR IR S o

5lez omos Bole| diSg Redstart 50 Jiws plasawl USB-C U85 [1) olesY) L5 USB-C Jsus sl 33,41 (Micro USB |2 Jul5s Micro
USB golay LI g ;591 Gl sy o3 .35, USB didie sTUSB @ godiihl 35 plusawl dimd dole] oS V) wswlbadl jlgm

Ol f5e paesiv (Sl OIS LED ploas 06 15] omtl] $sims 515 bl jetws JSiy o-& o3 |3 ootd) cLSTLED omd caes Js¥)
S5a 0 1515 3Leadl god 33le] LED JalUl lendl gmd o5 Sl Jle 15850 amd Cob x5Vl

5lez 0md st oo Gdoall Redstart 500 polas Guitws |4 Jeddl 55 Jos has) LED dliS) oo a)l dew 5o 257 Lgo JS St S
las 3 Ylis OF goo aSB Glamd) Gaob o 43,6 Lynslhy ColS 13] b)lw Jei 2 LED ddis Jo1 g8 Joos o J3Y) s dias
(EC5 |5 jlym polad) Redstart 500 old cehay gaag 08 13]) ;asVls ,ao V) gosll gl e d5z skl b3d) cgay o] s Redstart 50
Ldesd) slyzl @ Asmbll U3 o)l o amhl J) glas).

i 05 U 13] () Ll Sl 55w ¥l il dosy o35 ol dslad (4) ez skl Gohblly ,ee Yl sl dosy o3 LED
oI 05Ul B3l cgan Lediss OMposdl e GBS ASws e b JSiy Alate bLAL) §555 WB en Y1 35U J] W) G ss skl
dasll oLl yeis SLandl ) mm 1igs g1 8 ,e 2 sV

S OYsloe 3 am Bokewdl Tass b 15] (6,1 Adslug pLall Jod 496 30 Buk hLal) Jahy o3 cidesd] Jdd b §) bolw didn o3
38ud gl oo fid) Coldl Yos Codll gandl dekddll 55 s hxall § seiwls Lkl Jposn o3 ¢ gad) ek dd) 85 plasiul
J15] oo ASE Bylud] Ji i3 sdn 3, mes A6 30 NS Bl Lads lde comy itae i 2V 0s b S5 s Json Lews Olss
A5630 IS LW A, ld) 015 Shld) a5 5lees 5kl Ayl e dLALL

lar e Ui 0555 o Sland) g 39001 U0l B Jis A356 dslad) GOl 13) ehslw Li s can &AS Jso Olali,) Aslb Ui ex
Redstart 50 jlyz § doeds 455 doy & dlin .ol olad) Redstart 50 Goob oo Lie Luad 13] hlik) & $LnS wle Ssao gis Lyabs
slar L&l (Lhsdi Redstart 50 do)s glis)) Jlo LSWS dy,lad) Joahy psd Olel plhy 555 505 JleisW daslie dlss oo gsias
Lol

bl ns Ul ootd (USB B gickia W plusiul 5-Se . 93lam doldl b ol 4 ,l1 O usl Josy o3 USB dSe .azls 0T &
Qe plusaiol dSjeel gt s5ls) LATUSB-C 5Lz psiew [ 1 olosV) GLS Redstart 50 am iy jlandl Jpos ais LIUEL G iSIL
BlawYl gos his Gow 51 8ad dhia Ced 15] Sl elall ga 01553 Sud da sl 55 Jos Yshe hssl (7 SLSI) dia iy (SOS)
GLiSI Ghhiw Jadd) ) ges s Baad Ahkars g sd) gaesl) gds hidl Bsw syt Bl dhiay Coad 155

Slam bLam ¥l 5Sg Redstart 50 43 , 354 513 JS jlaadl oot ;S8 oo ps ) celusaul pae b § &8l L) § bolw &
bae Db ¢ Lusladl iy T OF ) B3] dald) wis dlusawd 5Ll 436,

POWERTRAVELLER



